Scurgeri pentru lavoare, spalatoare si
electrocasnice

Tehnica de scurgere




Scurgeri, sifoane si accesorii pentru lavoare, spalatoare si
aparate. Diverse variante de montare incastrate sau aparente,
variante de material si proiectare.

Info

Utilizarea produsului pentru alte domenii de utilizare si alti
agenti decat cei descrisi trebuie convenita cu Viega! Produsele
din plastic din PP (polipropilend) sunt ecologice si au cele mai
bune proprietéti pentru apele uzate menajere. Scurgeti apa
calda numai pentru o perioada scurta de timp pana la

max. 95 °C peste capcanele de miros! Nu folositi agenti de
curatare chimici pentru indepartarea obturarilor tevilor! Folositi
numai substante de curatare delicate pentru suprafete! Pentru
informatii detaliate despre aplicatii, restrictii si standarde si
ghiduri nationale, consultati informatiile despre produs, fie
tiparite, fie pe site-ul web Viega.

Subiect de schimbari si erori

Cele mai recente valori Z si dimensiuni de instalare, precum si
informatii tehnice suplimentare pot fi gasite pe site-ul web Viega
si trebuie verificate nainte de cumparare, planificare, lucrari de
constructie si utilizare. Produsele noastre sunt optimizate
continuu

Aceasta descriere a produsului contine informatii importante
despre alegerea produsului si a sistemului, montarea, punerea
n functiune, precum si utilizarea prevazuta si, daca este
necesar, masurile de intretinere. Informatii despre produse,
caracteristici si tehnici de aplicare se bazeaza pe standardele
valabile in prezent in Europa (de ex. EN) si / sau in Germania (de
exemplu, DIN / DVGW). Anumite pasaje de text fac referire la
reguli tehnice in Europa/Germania Acestea ar trebui considerate
drept recomandari pentru tarile in care nu exista cerinte
nationale corespunzatoare. Legile, standardele, reglementarile,
directivele si alte prevederi tehnice nationale relevante au
prioritate fata de directivele germane / europene specificate in
descrierea produsului: Informatiile de aici nu sunt obligatorii
pentru alte tari si regiuni si ar trebui intelese ca recomandari.
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cod GTIN (Global Trade Item Number, precedentul EAN)
Numarul GTIN este format din numarul constant al producéato-
rului 4015211 si numarul respectiv al articolului din sase cifre, in
acest exemplu 305 611. Inlocuirea ultimelor sase cifre cu
numarul articolului rezulta ih codul GTIN.



VENTILE DE SCURGERE

Ventil de scurgere

g - pentru lavoar

echipare

Obertain cu ventil din inox, dop pentru ventil cu carlig triunghiular, partea inferioara a ventilului din
plastic

model G (4] IC AS articol

7432 1% 70 40 50 102 678

7622 1% 70 65 1 108 519

IC = indltimea de constructie a partii inferioare a ventilului

Ventil de scurgere

- pentru lavoar

echipare

Obertain cu ventil din inox, dop pentru ventil cu inel, partea inferioara a ventilului din plastic

model G (%] IC AS articol
7432.31 1% 70 40 50 101 961
7622.31 1% 70 55 50 104 849

IC = indltimea de constructie a partii inferioare a ventilului

b Ventil de scurgere
S - pentru lavoar
i LED echipare
J Obertain cu ventil din inox, dop pentru ventil, lant cromat (250 mm) cu clema de prindere, partea

g inferioara a ventilului din plastic

\ model G (%] IC AS articol
7432.51 1% 70 40 50 106 140
7622.51 1% 70 515 50 109 233

IC = indltimea de constructie a partii inferioare a ventilului

Ventil de scurgere

~®' - pentru lavoar

echipare
Sorb din inox detasabil, obertain cu ventil din inox, partea inferioard a ventilului din plastic
model 7128

G (4] IC S90 AS  articol

1% 114,5 60 v 40 109 967

IC = inaltimea de constructie a partii inferioare a ventilului
S90 = pentru spalatoare cu @ scurgere 90

Ventil cu teava verticala
- pentru lavoar

echipare
Teava verticala din alama cromata, obertain cu ventil din inox, partea inferioara a ventilului din
plastic
| model 7721
G (%] IC L AS  articol
12 70 40 140 1 126 032

IC = indltimea de constructie a partii inferioare a ventilului

Ventil de scurgere G o IC AS

articol
\ - pentru lavoar
¢ echipare 1% 80 40 1 117 429
! Eaaniosibarealigisleatel IC = inaltimea de constructie a partii inferioare a ventilului
ventilului din plastic
model 7121K
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¢ Ventil de scurgere G o Ic AS  articol
- pentru lavoar
echipare 1% 80 25 25 103 385
Obertain cu ventil din inox, dop 2 80 25 1 116 354

pentru ventil cu carlig triunghiular, IC

S o = fnaltimea de constructie a partii inferioare a ventilului
partea inferioara a ventilului din

alama
model 7122
Ventil de scurgere G o Ic AS  articol
- pentru lavoar
A - echipare 1% 80 40 25 109 516
| Obertain cu ventil din inox, dop IC = indltimea de constructie a partii inferioare a ventilului

pentru ventil cu cérlig triunghiular,
partea inferioara a ventilului din
plastic

model 7122K

GARNITURA DE SCURGERE CU SUPRAPLIN

@ Scurgere/supraplin
- pentru lavoar
- plastic
echipare
Sorb din inox detasabil, obertain cu ventil din inox, sita de supraplin, racord pe bila, teava de
E& supraplin reglabila pe inaltime
. model 7128.4

G (9] IC S90 AS  articol
1% 114,5 60 v 10 325 107

IC = inaltimea de constructie a partii inferioare a ventilului
S90 = pentru spalatoare cu @ scurgere 90

Scurgere/supraplin G 1) IC AS  articol

- pentru lavoar

- plastic 1% 70 55 1/50 100 834

echipare IC = indltimea de constructie a partii inferioare a ventilului

Obertain cu ventil din inox, teava de
supraplin reglabila pe inaltime,
garnitura de supraplin (pentru pereti
s de spaldtoare drepti sau curbati),
racord pe bild, dop pentru ventil cu
lant de bile cromat (250 mm) si
suport pentru lant
controlat in privinta calitatii conform
normei DIN EN 274
model 7462.71

ﬂ Scurgere/supraplin
4 - pentru lavoar
- plastic
g echipare
Mecanism cu cablu Bowden, actionare rotativa cromata, obertain cu ventil din inox, ventil cromat,
teava de supraplin reglabila pe inaltime, garnitura de supraplin (pentru pereti de spalatoare drepti
sau curbati), racord pe bila

() model 7138.2
G (4] IC CPP AS  articol
1% 70 70 v 1 147 266

IC = indltimea de constructie a partii inferioare a ventilului
CPP = cu supraplin



DISTANTIER

\ Distantier-Sifon din tevi G DN AS  articol
N - pentru lavoar

echipare 1% 40 10 104 429
Racord pentru furtunul de scurgere, 17 50 10 104054
scurgere orizontala
controlat in privinta calitatii conform
normei DIN EN 274
model 7850

—

—100-300—
1% 1

220-370

g Distantier-Scurgere/;qpraplin G o AS articol
- pentru lavoar reversibil
- plastic 1% 70 25 113 971
echipare
- Cot de scurgere la 90°, obertain cu
@ ~ ventil din inox, teava de supraplin
e reglabila pe inaltime cu imbinare pe
' articulatie sferica, garnitura de
supraplin (pentru pereti de
spalatoare drepti sau curbati), dop
pentru ventil cu lant de bile cromat
(250 mm) si suport pentru lant
model 7860.71

= Cot de scurgere la 90° a1l G2 L AS articol
- plastic

\ model 7860.71-880 1% 1%  75-300 1 105785

SIFOANE DIN TEVI

Sifon din tevi G DN AS

- pentru lavoar articol
- plastic 1% 40 25 105716

echipare 1% 50 25 107 888
Scurgere orizontala

controlat in privinta calitatii conform

normei DIN EN 274

model 7985

l—g0—l——— 220 ——
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—_ Sifon din tevi I DN AS  articol
- pentru lavoar
- plastic 12 40 25/500 102 449
echipare 1% 50 25 102 838
Racord pentru furtunul de scurgere,
scurgere orizontala
controlat in privinta calitatii conform
normei DIN EN 274
model 7985.10
SLENC D G DN AS articol
- pentru lavoar
- plastic 1V 40 25 113 957
echipare 1% 50 25 115 449
Cot de scurgere la 45° 1% 40 50 104 634
controlat in privinta calitatii conform 1% 50 50 102821
normei DIN EN 274 2 50 25 115 654
model 7985.20
"
2
|
150-320 |
| 65
135 S — Jalsot
=y |1 JI' ?
l—g0—f—
80 %0 ﬁ ] /
——220 —l
= SUETDC LT G DN AS articol
- pentru lavoar
- plastic 1% 40 25 114 596
echipare 1% 50 25 118 242
Cot de scurgere la 45°, racord 172 40 50/500 101 800
pentru furtunul de scurgere 1% 50 50 101 206
controlat in privinta calitatii conform 2 50 25 116668
normei DIN EN 274
model 7985.30
5 SEDCLHE G DN AS articol
- pentru lavoar
- plastic 12 50 10 694 166
echipare
Cot de scurgere la 45°, 2 racorduri
furtun de canalizare
controlat in privinta calitatii conform
normei DIN EN 274
model 7985.32
= SLENC D G L DN AS articol
- pentru lavoar
- plastic 1% 500  40/50 30 101 633
echipare

Teava de scurgere flexibila, racord
pentru furtunul de scurgere
model 7985.15




= s'g;’r:tf:‘l;\f;’;r G L DN AS  articol
- plastic 1% 500 40/50 10 694159
echipare

Teava de scurgere flexibila, 2
racorduri furtun de canalizare
model 7985.17

RACORDURI DE SCURGERE

= Racord de scurgere
- pentru spalator dublu
. - plastic
echipare
Scurgere centrata, racord pentru furtunul de scurgere, piesa de ajustare a inaltimii

% model 792
® 15—

~BE G1 G2 ecartament AS articol
b i g 11 17 180-600 25 113063
90-300 —1:&/3— 90-300
b= Racord de scurgere
: - - pentru spélator dublu
] - plastic
J echipare

Scurgere excentrica, piesa de ajustare a fnaltimii, racord pentru furtunul de scurgere, obertain cu
ventil din inox, dop pentru ventil, sifon din tevi

' model 79485.1
G (0] DN ecartament AS  articol
1% 70 40 90-310 30 365 875
1% 70 50 90-310 25 329 174

Racord de scurgere

- pentru spélator dublu

- plastic

echipare

Scurgere centrata, racord pentru furtunul de scurgere, piesa de ajustare a inaltimii, sifon din tevi,
cot de scurgere la 45°

model 7928.520

50500 G DN ecartament AS  articol
19
s @y 1% 40 180-600 30 124 205
115 115 1%
=18
IO
==
240-410 i
[ 65
1%]_1 ‘\ p— 40"%
[N e
90
[
——220 —
—_ Racord de scurgere
=< - pentru spalator dublu
] - - plastic
echipare
Scurgere excentrica, racord pentru furtunul de scurgere, piesa de ajustare a inaltimii
14 model 794
}“‘é; M@ﬁ E‘/’
eo? Jr ) E— Jj; G1 G2 ecartament AS articol
l =8 12 1% 80-310 25 104 917
Hi%
80-310——
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— Racord de scurgere
4 - pentru spalator dublu
h\ (=] - plastic
(Y d ) echipare
Scurgere excentrica, racord pentru furtunul de scurgere
model 794.1

i Ej— G1 G2 ecartament AS  articol
max. m

2 2 90-280 1 122 539
140" p——

- Racord de scurgere
1 - pentru spalator dublu
> / - plastic
echipare
Scurgere excentricd, racord pentru furtunul de scurgere cu dop, piesa de ajustare a inaltimii, sifon
din tevi, cot de scurgere la 45°
[ controlat in privinta calitatii conform normei DIN EN 274
model 79485.20

G DN ecartament AS articol
1% 40 90-310 25 109 585
1% 50 90-310 25 107 147

SIFOANE PENTRU LAVOARE S| MASINI DE SPALAT

- Sifon cu rgcipient def:e}ntor " DN1 DN2 AS articol

- pentru pisoare si spalatoare fara
sifoane integrate 50 40 60 11227

- plastic
echipare
Racordare excentrica, garnitura de
etansare, rozeta, scurgere orizontala
model 5725.94

507

al
I
240-295 ‘
i — 40
10
230

J Siemelgd . DN1 DN2 AS  articol

- pentru pisoare si spalatoare fara
sifoane integrate 50 40 1 17771

- plastic 50 50 10 114 640
echipare

Scurgere orizontald, garnitura de
etansare, rozeta

controlat in privinta calitatii conform
normei DIN EN 274

model 7985.94




40750°80790”
[

Sifon Qin tevi DN AS articol
- plastic

echipare 40 10 111 809
Teava de scurgere cu palnie, suport 50 10 105181
de perete, scurgere orizontala

controlat in privinta calitatii conform

normei DIN EN 274

model 7985.945

Sifon din tevi DN AS articol
- pentru furtun pentru racordarea la
canalizare a masinii de spalat (rufe 40 25 104 047
sau vase) 50 25 102 593
- plastic
echipare
Suport de perete, scurgere
orizontala, niplu
controlat in privinta calitatii conform
normei DIN EN 274
model 7985.80

Sifon cu recipient decantor
- plastic

echipare

Cana @ 50 mm

model 5725

G DN L1 L2 H1 H2 AS  articol
1% 32 40 185 145-235 100 50 108 694
1% 40 45 180 150-240 105 25 151 560
1% 40 45 180 160-225 105 25 119 270

SIFOANE APARENTE SAU INGROPATE PENTRU APARATE CASNICE

T T\
70° 1
i
105 125
—
[ |40 [| s5

diwn ) DN AS  articol

- pentru instalare in perete, furtun
pentru racordarea la canalizare a 40/50 10 452 452
masinii de spélat (rufe sau vase)

- plastic

echipare

Teava de scurgere verticald, suruburi

de fixare, dop de protectie pentru

filet, racord filetat pentru furtun 90°,

capac de inchidere, rozeta din inox

controlat in privinta calitatii conform

normei DIN 19541

model 5635.7
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Prelungire

- pentru racord filetat pentru stutul
de racordare a furtunului

- plastic

model 5625.55

Sifon

- pentru montaj pe perete, furtun
pentru racordarea la canalizare a
masinii de spalat (rufe sau vase)

- plastic

echipare

Teava de scurgere orizontala,

suruburi de fixare, racord filetat

pentru furtun 45°

controlat in privinta calitatii conform

normei DIN 19541

model 5636

Sifon

- pentru montaj pe perete, furtun
pentru racordarea la canalizare a
masinii de spalat (rufe sau vase)

- plastic

echipare

Teava de scurgere verticald, suruburi

de fixare, racord filetat pentru

furtun 45°

controlat in privinta calitatii conform

normei DIN 19541

model 5636.1

DN
40

DN
40/50

50

AS

AS
10

AS
10

articol
131 623

articol
364 625

articol
364 687

11



SIFON INGROPAT PENTRU APARATE CASNICE CU ALIMENTARE CU APA INTEGRATA

Sifon
- pentru instalare in perete, furtun ON AS

pentru racordarea la canalizare a 40/50 1
masinii de spélat (rufe sau vase)
- plastic
- alimentare cu apa integrata
echipare
Ventil cu protectie impotriva refularii
si aerisitor, sina de montaj, placa de
acoperire din inox, racord filetat
pentru furtun 90° cromat
controlat in privinta calitatii conform
normei DIN 19541

* model 5635.1

Sifon

- pentru instalare in perete, furtun Bl G
pentru racordarea la canalizare a 40/50
masinii de spalat (rufe sau vase)

- plastic

- fara alimentare cu apa

echipare

Sina de montaj, placa de acoperire

din inox, racord filetat pentru

furtun 90° cromat

controlat in privinta calitatii conform

normei DIN 19541

model 5635.3

i

RICTINS ) DN AS

- pentru instalare in perete, furtun
pentru racordarea la canalizare a 40/50
masinii de spélat (rufe sau vase)

- plastic

- alimentare cu apa integrata

echipare

Ventil incastrat %2, cot de racordare

cu supapa de sens si aerisitor, sina

de montaj, placa de acoperire din

inox, racord filetat pentru furtun 90°

cromat

controlat in privinta calitatii conform

normei DIN 19541

model 5635.2

-

articol
369 156

articol
636 364

articol
369 217
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ACCESORII PENTRU SCURGERI PENTRU SPALATOARE

Scurgere
- fara: mecanism cu cablu Bowden
echipare

Racord supraplin, sorb din inox detasabil, cot de scurgere la 90°, obertain cu ventil din inox
model 7139.15

G (%] S90 AS articol
1% 114,5 v 1 578 886
S90 = pentru spalatoare cu @ scurgere 90

80 - 270 ]

\ Scurgere
echipare
. Mecanism cu cablu Bowden, racord supraplin, sorb din inox detasabil, cot de scurgere la 90°,
f? obertain cu ventil din inox
1 model 7139.16
els
é G (o] $90 AS  articol
1% 114,5 v 1 578 893
L S90 = pentru spalatoare cu @ scurgere 90

80 - 270

13



Scurgere/supraplin

- fara: mecanism cu cablu Bowden

echipare

Supraplin, garniturd de supraplin (pentru pereti de spalatoare drepti sau curbati), sorb din inox
detasabil, cot de scurgere la 90°, obertain cu ventil din inox

model 7139.151

G (%] S90 AS  articol
1% 114,5 v 1 678 548
S90 = pentru spalatoare cu @ scurgere 90

Scurgere/supraplin

echipare
~ Mecanism cu cablu Bowden, supraplin, garnitura de supraplin (pentru pereti de spalatoare drepti
ﬂ = sau curbati), sorb din inox detasabil, cot de scurgere la 90°, obertain cu ventil din inox
! model 7139.161
s
G (9] S90 AS  articol
1% 114,5 v 1 678 562

S90 = pentru spalatoare cu @ scurgere 90
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‘5; P Scurgere/supraplin
= - fara: mecanism cu cablu Bowden
'!EE echipare
— Supraplin rotund, sitd de supraplin, sorb din inox detasabil, cot de scurgere la 90°, obertain cu
@ ventil din inox

model 7139.152

G (0] S90 AS  articol
1% 114,5 4 1 678 555

S90 = pentru spalatoare cu @ scurgere 90

Scurgere/supraplin

echipare
— Mecanism cu cablu Bowden, supraplin rotund, sité de supraplin, sorb din inox detasabil, cot de
% = scurgere la 90°, obertain cu ventil din inox
A model 7139.162
els

G (4] S90 AS  articol
1% 1145 v 1 678 579

S90 = pentru spalatoare cu @ scurgere 90

88 - 223 o‘
g
g

114 - 166
Q
®
]

15



= Scurgere/supraplin
é - fara: mecanism cu cablu Bowden
echipare
&2 Supraplin orizontal, sitd de supraplin, sorb din inox detasabil, cot de scurgere la 90°, obertain cu
C 3 ventil din inox
é model 7139.153
. G (6] S90 AS  articol
1% 114,5 v 1 699 864

S90 = pentru spalatoare cu @ scurgere 90

Scurgere/supraplin
I echipare
’ @ Mecanism cu cablu Bowden, supraplin orizontal, sitd de supraplin, sorb din inox detasabil, cot de
scurgere la 90°, obertain cu ventil din inox
model 7139.163

@ G 2 S90 AS  articol

1% 114,5 v 1 699 871
S90 = pentru spalatoare cu @ scurgere 90
) Racordide scurgere DN AS  articol
- pentru spalator dublu
- plastic 40 1 689 025
model 7139.20
B Actionare prin rotatig As " [articol
L - pentru nut din plastic pentru cablu
Bowden 1 577 445

model 7139.11
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' Buton dublu de rotire .
'""u'- - pentru nut din plastic pentru cablu i giticol
U Bowden 1 578 862

model 7139.13

Sorb (4] AS  articol
- pentru lavoar cu mecanism cu
cablu Bowden 82 1 680 695
- inox
i model 7139.169
i Sorb o} AS  articol
QI f;i‘> - pentru lavoar cu actionare
manuala 82 1 680 688
~— - inox
model 7139.159
‘ ?;g:tt::z;eb etansare S90 AS  articol
model 97100-93C v 1 306 403

S90 = pentru spalatoare cu @ scurgere 90

Cablu Bowden

Lo . L AS articol
I - pentru lavoar cu piulita din plastic
model 7139.17 600 1 678 586

= T e Snaptor Gl G2 @ H AS articol
echipare 1% 1% 25 65 1 678 593
0. Supraplin sau racorduri la aparate
casnice

model 7139.18

ACCESORII
—_ Teav? prelungitoare G DN L AS articol
teavi de scurgere
- plastic 1% 34 200 1 121 631
echipare 1% 40 120 10 115 432
Garnitura de etansare 1% 40 200 10 125400
model 6892 1% 40 120 10 107 840
1% 40 200 10 106 591
1% 40 500 5 136 888
1% 50 120 10 108 731
1% 50 250 10 118 686
2 40 200 5 130 534
2 50 500 5 154 424
— '_re;‘a’liﬂ‘;re'““git°are G DN L AS articol
echipare 1% 40 200 10 117 153

Garnitura de etansare, racord filetat
pentru furtun 45°
model 7985.31-697

17



Teava prelungitoare

- plastic

echipare

Garnitura de etansare, racordare
laterala

model 7985.30-697

Teava prelungitoare

- plastic

echipare

Garnitura de etansare, 2 racorduri
de conectare la 45°

model 7985.50

Teava prelungitoare

- pentru apa reziduald

- plastic

echipare

Teava prelungitoare, suport de
perete

model 7985.945-639

Teava prelungitoare

- pentru furtun pentru racordarea la
canalizare a masinii de spalat (rufe
sau vase)

- plastic

echipare

Suport de perete, garnitura din

cauciuc, niplu

model 4995.05-876

Racord filetat pentru furtun 45°

- pentru racord pentru furtunul de
scurgere

- plastic

model 7968

Racord filetat pentru furtun 45°

- pentru 2 racorduri furtun de canali-
zare

- plastic

model 7968.5

Racord filetat pentru furtun 90°

- pentru racord pentru furtunul de
scurgere

- plastic

model 7969

Cot de scurgere la 90°

- plastic

echipare

Aerisitor, garnitura de etansare, inel
de alunecare

model 7985.01-881

1%
1%

1%

DN
40

DN
40

-

1%

DN1
40

DN L
40 200
40 200
DN L
40 200
L
240
L
250
1%
20-24
1%
20-24
2
20-24
DN2 L
40 220

AS

10
10

AS
10

AS

AS

AS
10

AS
10

AS
10

AS

articol

115 388
111 045

articol
104 559

articol
113 698

articol
109 523

articol
102 999

articol
109 530

articol
110 888

articol
118 426
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Teava de scurgere

- plastic

echipare

Garniturd de etansare
model 3891

Teava de scurgere

- plastic

- flexibil

echipare

Garnitura de etansare
model 3892

Cot de scurgere la 90°
- plastic

echipare

Garnitura de etansare
model 7985.88V

Cot de scurgere la 90°
- plastic
model 7985.47V

Cot de scurgere la 90°
- plastic

echipare

Garnitura de etansare
model 791-880

Teava
- plastic
model 7987.570

Adaptor

- pentru adaptor pentru trecerea de
la teava din plumb la teava din
plastic

- plastic

echipare

Garnitura de etansare

model 7988.5

Reductie

- plastic

echipare

Garnitura de etansare
model 4919

Rozeta
- plastic
model 5725.5-45V

Reductie
- plastic
model 7391

Reductie
- plastic
model 7987V

DN1

40
40
50
50

DN1

50
50
50
50

DN1

40
50

DN1
40

1%

DNA1
40

DN
40

DN1

40

DN

40
40
50

G1
1%

G1
1%

DN2

40
40
50
50

DN2

50/40
50/40
50/40
50/40

DN2

40
50

DN2
40

DN
40

DN2
40

80
85
90

250
500
250
500

250
500
750
1000

245
250

245

270

250

34

DN2
50

35
50
25

G2
1

G2
1%
1%

AS

[S )6 &)}

AS

10
10
10
10

AS

10
10

AS
10

AS
10

AS
10

AS

AS
10

AS

10
10
10

AS
25

AS

10
10

articol

124 786
130 220
129 514
125 691

articol

460 761
460 778
460 785
674 465

articol

667 375
667 368

articol
667 382

articol
106 966

articol
104 641

articol
106 270

articol
110 468

articol

282530
282 547
282 554

articol
103 897

articol

667 405
667 351
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Piesa de ajustare a inaltimii

- pentru piesa de ajustare a inaltimii
15 mm

- plastic

model 7942.89V

Filtru-sita interior
- plastic
model 7964-563

Filtru-sita interior
- inox
model 7139.19

G1 G2
1% 1%

pt. G
1%
1%

pt. G
1%

H
15

35
40

40

AS
10

AS

AS

articol
667 726

articol

106 904
110 987

articol
678 609



